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Erstellung von Feuerwehrplanen
nach DIN 14095

Objekt- Nr. -
Brandmeldeanla ge- Nr.:

BezeicIunmg, Firmenname:
Strafe, Hausnuuuner:
Postleirzahl. Ort:

Telefon, Fax:

Ansj rechpartner jp, Einsatzfa)

eichsfeld

kommt gut - kommt an!



1 Normative Grundlagen (Auszug)

DIN 14095 Feuerwehrplane fir bauliche Anlagen
DIN 14034-6 Graphische Symbole flir das Feuerwehrwesen

DIN 4066-7 Hinweisschilder fiir die Feuerwehr

2 Besonderheiten der Erstellung

Die Gestaltung der Feuerwehrplane hat verbindlich nach den Beispielen der DIN 14095
Anhang B zu erfolgen.

Bereiche mit atomaren, biologischen oder chemischen Gefahrstoffen sind mit der jeweili-
gen Feuerwehrgefahrengruppe nach Feuerwehrdienstvorschrift 500 zusatzlich zum Warn-
zeichen zu kennzeichnen.

Wird bei den Geschosspldnen nur ein Teilgrundriss dargestellt, so ist ein kleiner Uber-
sichtsplan Gber der Legende einzuzeichnen. Der dargestellte Bereich ist auf diesem klei-
nen Ubersichtsplan farbig zu kennzeichnen.

Die AuBenwande sind als Volllinie mit einer Mindeststarke von 0,8 mm auszufiihren (In-
nenwande dlinnere Volllinie, Fenster als Doppellinie). Einrichtungsgegenstande sind nur
dann zeichnerisch darzustellen, wenn sie standig und im Angriffsweg vorhanden sind.

Es dirfen nur normgerechte Flachen fir die Feuerwehr auf dem Grundstlick gekenn-
zeichnet werden.

Fur die Ubereinstimmung des Planes mit der Realitét trégt der Ersteller Verantwortung.

Werbetechnische Elemente sowie Firmenlogos sind nicht zu verwenden. Die Angaben
zum Ersteller des Planes haben nur auf den Pléanen im Schriftfeld, nicht aber auf dem
Deckblatt, zu erfolgen.

3 Verfahrensweise

Ein Entwurf dieses Planes ist mit dem Vorbeugendem Brandschutz des Landkreises abzu-
stimmen. Plane ohne Bestdtigung der Brandschutzdienststelle dirfen nicht als Einsatzun-
terlage der Feuerwehr dienen. Bei Gebauden mit neu installierter Brandmeldeanlage ist
der Plan vor deren Inbetriebnahme fertigzustellend und der Brandschutzdienststelle zu
Ubergeben.



4 Form und Ausfertigungen

In Einzelfallen kann auf Geschossplane verzichtet werden. Dies erfordert die Zu-
stimmung des Vorbeugenden Brandschutzes.

Der Feuerwehrplan ist zur Verfligung zu stellen:

Anzahl Art Format Ziel

1 digital = eine Gesamtdatei, per Email an
PDF/A-Format, brandschutz-vb@kreis-eic.de
maschinenlesbar

2 Papier | weiB, 80g/m?2, geheftet in Hangehef- | Landkreis Eichsfeld
ter (rot, kaufmannische Heftung) Vorbeugender Brandschutz
bzw. Hangeordner A4 PF 1162

37301 Heilbad Heiligenstadt

(1x wasserfestes Papier, 1x Stan-
dardpapier 80g/m?)

1 Papier | weiB, Hinterlegung im Objekt, so-
mindestens 80g/m2, fern vorhanden im Feuerwehr-
geheftet in Schnellhefter Laufkartendepot

Die grafischen Teile sind in den Druckversionen im A3-Format auszuflhren. Es ist weiBes,
lichtechtes und mattes Papier zu verwenden. Das Falten der DIN A 4 Blatter hat so zu
erfolgen, dass das Schriftfeld des Blattes im gefalteten Zustand sichtbar ist. Ggf. kann
das Schriftfeld zusatzlich auf der Rickseite angeordnet werden.

5 Aktualisierung

Der Plan ist, wenn sich Anderungen baulicher nutzungstechnischer oder organisatorischer
Art ergeben, jedoch mindestens alle 2 Jahre auf Aktualitdt zu prifen und ggf. zu andern.
Der jeweilige Revisionsstand ist im Deckblatt einzutragen. Sollte bei einer Aktualisierung
eine groBere Anzahl an Ausfertigungen notwendig werden, als Ursprungsplane vorhanden
sind, ist entsprechend der fehlenden Ausfertigungen vollsténdig zu erganzen.
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